INFORMAZIONI PER IL CLIENTE
Linea di taglio:

E la linea continua che indica dove sara
tagliato il foglio.

Si consiglia di non inserire testo ad una
distanza inferiore di 3 mm da questa linea.

I‘.inea di cordonatura/piega: — — —
E la linea tratteggiata che indica le pieghe
del foglio.

Margine di sicurezza:

il lavoro necessita di un margine di sicurezza
oltre la linea di taglio.

Si consiglia di estendere tutti gli elementi
grafici che toccano la linea di taglio di
almeno 3 mm per evitare bordi bianchi in
fase di rifilo.

Invio del file

Il formato ottimale per la stampa & il PDF ad
alta risoluzione.

Si accettano anche fomati JPG e TIFF a 300
dpi di risoluzione.

Non eliminare le linee guida di taglio e piega,
verranno tolte in fase di stampa.

Font:
Convertire in tracciati tutti i caratteri (font)
del file.

Colori:

Convertire tutti i colori in CMYK
(quadricromia).

Nel caso si dovessero riscontrare colori
Pantone o RGB nel file ricevuto, i nostri
sistemi convertiranno automaticamente tutti
gli elementi in CMYK (potrebbe comportare
una leggera variazione dei colori).

Ordine FSC®

Nel caso di ordine con carta certificata FSC®
e consentito I'utilizzo del relativo logo in una
delle versioni qui proposte.

Si raccomanda di leggere I'informativa uso
logo FSC inviata.
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E vietato l'uso del logo FSC qualora
si sia effettuato un ordine senza I'opzione
“carta certificata FSC”.

Per qualsiasi informazione tecnica:
Uff. tecnico MyBrochure.it e Assistenza
Clienti :: Stefano Lugli - Tel. 0522 698968

Il presente progetto & di esclusiva proprieta di MyBrochure.it.
E vietata la riproduzione non autorizzata.
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